
 

 

 
  
  
  
 

   

TEVI DE PRECIZIE DIN OȚEL FĂRĂ SUDURĂ  

 

1. Standarde                                                                                                                   
EN10305-1  
DIN 2391 (a fost înlocuit cu EN 10305-1) 
2.Utilizate 
În industria mecanică și auto. 

 

3. Dimensiuni, toleranțe   

- Țevi de precizie din oțel conform DIN 2391 și EN 10305-1 în gama dimensională 

corespunzătoare Sectiei de Laminare/tragere la rece  (Tab.1). 

- Tevi de precizie din oțel pretabile pentru alezare si roluire conform Tab.2. 

4. Compoziția chimică (%)      

Grupul de oțel C  Si  Mn  P max  S max  V  

St35, E235  max 0.17  max 0.35  min 0.40  0.025  0.025   

St45  max 0.21  max 0.35  min 0.40  0.025  0.025   

St52, E355  max 0.22  max 0.55  max 1.60  0.025  0.025   

E410, STE460  0.16÷0.22  0.10÷0.50  1.30÷1.70  0.030  0.035  0.08÷0.15  

5.Proprietati Mecanice     

Grupul de oțel 

Cod. de livrare  Rezistența 
 la tracțiune 

Limita de 
curgere 

Alungirea  

N/mm²  N/mm²  %  

St35, E235 
BK (+C)  

BKS(+SR)  
NBK (+N)  

min 480 
min 420  

340÷480  

-  
min 350 
min 235  

min 6 
min 16 
min 25  

St45 
BK (+C)  

BKS(+SR)  
NBK (+N)  

min 580 
min 520  

440÷570  

-  
min 375 
min 255  

min 5 
min 12 
min 21  

St52, E355 
BK (+C)  

BKS(+SR)  
NBK (+N)  

min 640 
min 580  

490÷630  

-  
min 450 
min 355  

min 4 
min 10 
min 22  

E410, STE460  
BKS 
+N  

min 690  
550÷700  

min 590 
min 410  

min 12 
min 22  

6. Lungimi 
- Lungimi aleatorii: 6÷9m sau 8÷11m în gama de lungimi corespunzătoare secției de laminare/tragere la rece 

(Tab.1);  

- Lungimi fixe în intervalul lungimilor aleatorii;  

- Toleranțe: +100/-0 mm. 

7. Protectie  

- Neprotejat;  
- Dacă este necesar, tuburile pot fi livrate cu dopuri de plastic la ambele capete; 
- Uleiate 

.8. Marcare 
- Tevile vor avea detaliile tehnice marcate pe etichete atașate la fiecare pachet, conform standardului sau la cererea clientului.  

- Marcarea cu jet de cerneală pe fiecare țeavă, la cererea clientului. 



2 
 

 

 

9. Livrare 
Pachete de până la 2000 kg.  
Toleranțe cantitative: ±5% per mărime sau / și per total. 

10. Raport de testare  
Rapoartele de testare sunt emise în funcție de cerințele clientului. De obicei, acestea sunt conforme cu EN 10204, tip 3.1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


