
 

 

 
  
  
  
 
 
 

Tab.3  DIMENSIUNI - TEVI EBOS LAMINATE LA CALD PENTRU PRODUCERE TEVI EXTRACTIE - con-

form API 5CT 

 

Diametru exterior Grosime de perete Masa calculată pentru capătul simplu 

in mm in mm Kg/m 

1.050 26.67 
0.113 2.87 1.70 

0.154 3.91 2.20 

 

1.315 
33.40 

0.133 3.38 2.53 

0.179 4.55 3.26 

       1.660 42.16 
0.140 3.56 3,42 

0.191 4.85 4,51 

1.900 48,26 

0.145 3,68 4,09 

0.200 5,08 5,43 

0.250 6,35 6,58 

2 3/8 60,32 

0.167 4,24 5,95 

0.190 4,83 6,85 

0.254 6,45 8,63 

0.295 7,49 9,82 

0.336 8,53 10,94 

2 7/8 73,02 

0.217 5,51 9,52 

0.276 7,01 11,61 

0.308 7,82 12,80 

0.340 8,64 13,91 

0.392 9,96 15,63 

0.440 11.18 17.11 

5 1/2 88,90 

0.216 5,49 11,46 

0.254 6,45 13,69 

0.289 7,34 15.18 

0.375 9,52 18,90 

0.430 10,92 21,28 

0.476 12,09 23.07 

0.530 13,46 25,30 

4 101,60 

0.226 5,74 14.14 

0.330 8,38 19,64 

0.415 10,54 23,96 

0.500 12,70 28.13 

0.610 15,49 33.04 

4 1/2 114,30 

0.271 6,88 18,75 

0.337 8,56 22,62 

0.380 9,65 25.30 

0.430 10,92 28.13 

0.500 12,70 32.00 

0.560 14,22 35,27 

0.630 16,00 38,84 

Notă: Execuție în sectia CPE, cu excepția dimensiunilor marcate cu galben care sunt realizate în sectia ASSEL. 

 

 


